
Tubo 100x100mm con tapa soldada

Planchuela superior 2x3
16"

Planchuela perforada
intermedia 11

2"x3
16"

Barras verticales 10x10mm

Placa base de anclaje ancho
200mm x 150mm x 6,35mm
previamente amurada para

soldadura de parante

De ser necesario amurar apoyo intermedio a
la longitud entre parantes.

Viga de encadenado inferior H° H17
Armadura 5 Ø8 Est Ø6 c/20cm

Planchuelas de amure

Tubo 100x100mm con tapa soldada

Placa base de anclaje ancho
200mm x 150mm x 6,35mm
previamente amurada para

soldadura de parante

Barras verticales 10x10mm

Planchuela superior 2x3
16"

Nivel Vereda Terminada

Viga de encadenado inferior H° H17
Armadura 5 Ø8 Est Ø6 c/20cm

L.M.

Planchuela inferior 2x3
16"

Placa base de anclaje
esp 6,35mm

Amures solidarios
a placa

Encadenado de Hormigón
para fijación de parante

Placa base de anclaje
esp 6,35mm

Tubo cuadrado 100x100
soldado a placa

Detalle de Placa de Anclaje

LOCALIDAD:

SEDE:

FECHA:

ESCALA:

DESIGNACIÓN:

PLANO:

UNIVERSIDAD
N A C I O N A L

RÍO NEGRO

REVISÓ:

ARCHIVO:

OBRA:

PROYECTÓ:

REFERENCIAS:

Sede Andina

El Bolsón

12-2020

1:200

Cierre sobre L.M- Aternativa 2
Arquitectura Planta

Corte transversal Reja
s/L.M.

                             El Bolsón - San Martin 2560

Arq. F. Fioramonti

Mg. Arq. C. Del Bello

                                                                   EB - San Martín 2650 - MedPerim - 20-12-03


